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MCB Moodularvestusega 
koormuslahklülitid

Pealüliti koormuslahklülitid

1. Üldist
1. 1 Avatud asendis vastavad kontaktid isoleerivuse nõuetele.
1.2 Loodud ühilduvaks NB-seeria kaitselülitite/rikkevoolulülititega.

2. Tehnilised andmed

Elektrilised 
omadused

В

В

Hz

Mehaanilised 
omadused

Paigaldamine

Standard IEC/EN 60947-3
Nimipinge Ue

Nimivool Ie

Nimisagedus

Impulsspinge taluvus, 

nimiväärtus (1,2/50) Uimp

Hetkeline tippvool Icw

Nimilahutusvõime

Nominaalne lühise lahutamise võime

Isolatsioonikindlus, 1 min jooksul nimisagedusel

Isolatsioonipinge Ui

Määrdumisaste

Kasutuskategooria

Elektriline kasutusiga

Mehaaniline kasutusiga

Kaitseklass

Kasutustemperatuur (keskmine väärtus < 35 °C)

Hoiukoha temperatuur

Ühendusviis

Ühendused kaablitele ülevalt/alt 

Ühendused voolusiinidele ülevalt/alt

Pingutusmoment

Ühendused

juhe / hark-voolusiin / kammsiin

ülevalt ja alt

kV

Pealüliti NH4
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MCBPealülitid

Tellimiskood
kast

kast

kast

kast

Standardmudel RoHS

Tellimiskood
Standardmudel RoHS

Tellimiskood
Standardmudel RoHS

Tellimiskood
Standardmudel RoHS

Pealülitid

Tellimisandmed

Välismõõtmed ja kinnitusmõõtmed (mm) Välismõõtmed ja kinnitusmõõtmed

Kirjeldus Tootekood Pakend 
Isolatsioonlüliti 1-P N32A NH41001N32A 1
Isolatsioonlüliti 1-P N40A NH41001N40A 1
Isolatsioonlüliti 1-P N63A NH41001N63A 1
Isolatsioonlüliti 1-P 100A NH41001N100A 1
Isolatsioonlüliti 2-P N32A NH41002N32A 1
Isolatsioonlüliti 2-P N63A NH41002N63A 1
Isolatsioonlüliti 2-P 100A NH41002N100A 1

Kirjeldus Tootekood Pakend 
Isolatsioonlüliti 2-P 125A NH41002N125A 1
Isolatsioonlüliti 3-P N32A NH41003N32A 1
Isolatsioonlüliti 3-P N63A NH41003N63A 1
Isolatsioonlüliti 3-P 100A NH41003N100A 1
Isolatsioonlüliti 4-P N32A NH41004N32A 1
Isolatsioonlüliti 4-P N63A NH41004N63A 1
Isolatsioonlüliti 4-P 100A NH41004N100A 1


