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5303CUV 80 100 15000
5307CUV* 80 100 8000
5309CUV 130 100 7000
5314CUV 130 100 7000
5315CUV 220 100 4000
5317UV 220 100 3500
5319UV* 220 100 3000
5318UV* 220 100 5000
5323UV* 540 100 2500
5327UV 540 100 1500
5331UV 540 100 2000
5333UV 540 100 1200
5337UV* 1080 50 1000

5303CUV B 98 2,5 1 4,7 4,7 4 1 21
5307CUV* B 200 2,6 1,1 4,9 4,9 4 2 51
5309CUV B 140 3,5 1,1 6,1 6,7 5 2,5 32
5314CUV B 200 3,5 1,2 6,1 6,7 4,5 3 50
5315CUV B 200 4,5 1,4 7,8 7,1 5,4 3 50
5317UV A 290 4,5 1,5 7,8 7,2 5,4 3,5 78
5319UV* A 360 4,5 1,5 7,8 7,1 5,4 3,5 100
5318UV* A 390 4,5 1,5 7,9 7,1 5,4 3,5 106
5323UV* A 180 7,8 1,7 12,8 9,7 6,8 3,5 42
5327UV A 365 7,5 1,8 12,8 10,9 7,5 8 100
5331UV A 540 7,5 1,7 12,8 10,8 7,4 35 158
5333UV A 750 7,5 1,8 12,8 10,8 8,1 35 220
5337UV* A 500 12,5 2 19,5 15,2 10,2 30 143

A

B

G

G
C

F A

E

C

B

V-12/2024

TYPE 1

EN 45545-2

TAE000000G

COLORI

 Nero

MATERIALI
Materiale: poliammide 6.6 nera 
resistente agli UV
Halogen free
Comportamento al fuoco: UL 94-V2
Elevata resistenza ai raggi UV
Eccellente resistenza a: solventi 
aromatici, olii, grassi, prodotti 
petroliferi.
Buona resistenza a: basi
Limitata resistenza a: acidi
Non resistente a:  
fenolo e solventi clorurati

APPLICAZIONE 
Temperatura di installazione:  
-10°C ÷ 60°C 
Temperatura di esercizio:  
-40°C ÷ 85°C 

DICHIARAZIONI DI 
CONFORMITÁ
Marcatura CE: i nostri prodotti 
sono conformi alla direttiva a 
Bassa Tensione 2014/35/EU e 
sono stati testati in accordo con la 
norma CEI EN IEC 62275 “Sistemi 
di canalizzazione e accessori per 
cavi – Fascette di cablaggio per 
installazioni elettriche”.

REACH: il materiale usato per la 
produzione delle fascette è conforme 
alla normativa 1907/2006/CE 
(REACH)

FASCETTA
UV RESISTENTE

Fascetta in poliammide 6.6
ad elevata resistenza ai raggi UV

CODICE DIMENSIONI NOMINALI Ø DI SERRAGGIO
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

Nero tipo A B C E F G ø min ø max

Dati tecnici

Caratteristiche meccaniche e confezionamento
CODICE CARATTERISTICHE MECCANICHE PACKAGING

Newton (N) (pz) (pz)
Nero Tenuta** Sacchetto Imballo

* Codice non coperto dalla certificazione UL
** Considerare un coefficiente di sicurezza uguale o superiore a 2
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RECOGNIZED PRODUCTS
Prodotti Type 11
File E86244 (standard di riferimento 
UL 62275)

CERTIFICAZIONE 
DI PRODOTTO

Rapporti di prova  
n. 1431 – 1342.1IS0040/24 (norma di riferimento UNI 
EN 45545-2: “Applicazioni ferroviarie - Protezione al 
fuoco per i rotabili ferroviari - Parte 2: Requisiti per il 
comportamento al fuoco di materiali e componenti”)

Type Approval Certificate 
n. TAE000000G (norma 
di riferimento IEC 
62275; programma di 
approvazione DNV)

COLORS

 Black

MATERIALS
Material: polyamide 6.6 black UV
stabilized
Halogen free
Material flammability rating:  
UL 94-V2
High resistance to UV rays
Excellent resistance to: aromatic 
solvents, oils, greases and 
derivates
Good resistance to: bases
Limited resistance to: acids
Not resistant to:  
phenols and to chlorinated solvents

APPLICATION 
Installation temperature:  
-10°C ÷ 60°C 
Working temperature:  
-40°C ÷ 85°C 

PRODUCTS CONFORMITY 
CE marking: our products comply 
with the Low Voltage Directive 
2014/35/EU and the cable ties are 
tested in accordance with CEI EN 
IEC 62275 “Cable management 
system – Cable ties for electrical 
installations”.

REACH: the materials used to 
produce the cable ties comply with 
1907/2006/CE (REACH)

PRODUCT 
CERTIFICATIONS
 

RECOGNIZED PRODUCTS
Product Type 11
File E86244 (reference standard UL 
62275) 
 

UV RESISTANT 
CABLE TIES

Technical cable ties, in polyamide 6.6 
uv-resistant, suitable for outdoor applications

CODE NOMINAL DIMENSIONS BUNDLE DIAMETER
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

Black type A B C E F G ø min ø max

Technical Data

Mechanical features and packaging
CODE MECHANICAL FEATURES PACKAGING

Newton (N) (pcs) (pcs)
Black Tensile strength** Bag Box

* Not UL certified
** Please consider a suitable safety factor equal or above 2
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Tests report  
n. 1431 – 1342.1IS0040/24 (reference 
standard UNI EN 45545-2: ”Railway 
applications - Fire protection on railway 
vehicles Part 2 – Requirements for fire 
behaviour of materials and components”)

Type Approval Certificate 
n. TAE000000G 
(reference standard 
IEC 62275; DNV Type 
Approval)

COULEURS

 Noir

MATÉRIAUX
Matériau: poliammide 6.6 Stabilisé 
aux UV
Sans halogène
Indice d’inflammabilité: UL 94-V2
Haute résistance aux rayons UV
Excellente résistance aux: solvants 
aromatiques, huiles, graisses, 
produits à base d’huile
Bonne résistance aux: bases
Résistance limitée aux: acides
Non résistant aux: solvants 
phénoliques et chlorés

APPLICATION 
Température de pose:   
-10°C ÷ 60°C 
Température de fonctionnement:  
-40°C ÷ 85°C 

CONFORMITÉ DES 
PRODUITS
Marquage CE : nos produits sont 
conformes à la Directive Basse 
Tension 2014/35/UE et les colliers 
sont testés conformément à la 
norme CEI EN IEC 62275 
 « Système de gestion des câbles 
– Colliers pour installations 
électriques ». 

REACH : les matériaux utilisés pour 
produire les colliers de serrage sont 
conformes à la norme 1907/2006/
CE (REACH) 
 
CERTIFICATIONS 
DE PRODUITS

COLLIERS DE CÂBLAGE 
RÉSISTANTS AUX UV

Colliers de câblage techniques, en polyamide 6.6 
résistant aux UV, adaptés aux applications extérieures

CODE DIMENSIONS NOMINALES DIAMÈTRE DE SERRAGE
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

Noir type A B C E F G ø min ø max

Caractéristiques Techniques

Caractéristiques mécaniques et emballages
CODE CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES EMBALLAGES

Newton (N) (pcs) (pcs)
Noir Résistance à la traction ** Sachet Carton

* Non certifié UL
** Veuillez considérer un facteur de sécurité approprié égal ou supérieur à 2
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RECOGNIZED PRODUCTS
Produits Type 11, 
File E86244 (référence norme UL 62275)

Rapport d’essais  
n. 1431 – 1342.1IS0040/24 (norme de 
référence UNI EN 45545-2 : « Applications 
ferroviaires - Protection contre l’incendie des 
véhicules ferroviaires Partie 2 – Exigences 
relatives au comportement au feu des 
matériaux et composants »)

Attestation 
d’approbation de type n. 
TAE000000G(norme de 
référence CEI 62275 ; 
approbation de type DNV)


