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Hargnemisklemm 

KE10.1

Tüüp KE10.1

GTIN 6418677400049

Nimi Hargnemisklemm

Al 4x10-35 mm² / Cu 1.5-25 mm²

Kirjeldus Hargnemisklemme kasutatakse alumiinium-

ja vaskjuhtmete ühendamiseks.

Pingutusmoment on 10 Nm..

Müüja Ensto Finland Oy

Spetsi�katsioon

Standards

Standards: IEC 61238-1 

Mõõtmed

Pikkus: 58 mm

Kõrgus: 37 mm

Juhtme ristlõige Al: 10 ... 35 mm²

Juhtme ristlõige Cu: 1,5 ... 25 mm²

Juhtme diameeter: 1,7 ... 9 mm

Net Weight: 0,044 kg

Elektrilised väärtused

Süsteemi kõrgeim pinge: 1 kV

Mehaanilised näitajad

Pingutusmoment: 10 Nm

Muu

ETIM Class: EC000306 

ETIM Technical speci�cation

etim

Model: Branch 
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Colour insulation: Colourless 

Grease �lling against corrosion: Yes 

Nominal cross section: 1,5 ... 35 mm²

Max. number of cores: 1 

Interrupt free shifting: Yes 

Pakend

Carton (Standard pakend)

Pakendi suurus: 50 pcs 

Sügavus: 218 mm 

Laius: 218 mm 

Kõrgus: 126 mm 

Kaal: 2,332 kg 

Kogus: 5,988024 l 

Pakendatud alusele

Pakendi suurus: 5250 pcs 

Sügavus: 1200 mm 

Laius: 800 mm 

Kõrgus: 890 mm 

Kaal: 264,86 kg 

Kogus: 854,4 l 


